
Duży rębak - Doppstadt

Dodano: 22.04.2015

 

Jak z drewna okrągłego uzyskać zrębkę o maksymalnej wielkości do 60 mm?

 

 

Jak działa rębak Doppstadt, model DH 910?

Ciekawa wizualizacja:

 

W skrócie: materiał wejściowy ładowany jest do rębaka DH 910 przez ładowarkę kołową lub koparkę.
Wielkość zrębki można łatwo regulować wybierając odpowiednie sito. Zrębka jest odprowadzana za
pomocą zintegrowanego wirnika.

 

Rotor oraz wirnik zrębkujący rębaka zrobione są ze stali. Ciężki wirnik z nożami wysokiej jakości
zamontowany jest na trójosiowej przyczepie z osią centralną wyposażoną w system ABS.

 

Rębakiem Doppstadt DH 910 przetworzymy miękkie drzewo okrągłe o maksymalnej średnicy do 90



cm oraz drewno twarde o średnicy do 68 cm.

 

Noże mogą być łatwo wyregulowane poza maszyną za pomocą przymiaru.●

Duży kosz rozdrabniający i sztywna stolnica gwarantują jednorodny materiał.●

Moc jest przesyłana do bębna poprzez napęd pasowy.●

Wielkość zrębki można łatwo regulować przez zmianę prędkości wprowadzanego materiału lub●

poprzez wybór odpowiedniego kosza rozdrabniającego.
Rębak jest gotowy do pracy w krótkim czasie. Wszystkie elementy są sterowane za pomocą jednej●

centrali.
Za pomocą pilota zdalnego sterowania najważniejszymi funkcjami rębaka można sterować z●

ładowarki.
Zintegrowany wentylator z regulacją zasięgu wyrzutu.●

Pompy hydrauliczne do sterowania funkcjami znajdują się w komorze silnika.●

Zespół chłodnic (wody, powietrza doładowującego, oleju) jest chłodzony wentylatorem z funkcją●

rewersu.
Prosty w codziennej obsłudze dzięki zastosowaniu dużych drzwi bocznych i centralnego●

smarowania.
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