
Piła tnąca Easy Cut 700, firmy Posch

Dodano: 16.06.2014

Mocna, wygodna i bezpieczna: ręcznie sterowana piła do produkcji drewna kominkowego firmy
Posch wykorzystująca siłę grawitacji.

Mocna, wygodna i  bezpieczna: ręcznie sterowana piła do produkcji  drewna kominkowego firmy
Posch wykorzystująca siłę grawitacji.
Piła przetnie drewno okrągłe bądź belki do średnicy 23,5 cm.

Jak działa?
Operator  wkłada  drewno  do  pocięcia  do  podajnik  o  wysokości  85  cm,  który  kształtem
przypominającym rynnę. Dzięki grawitacji drewno ześlizguje się, jest blokowane przez regulowany
ogranicznik, a następnie drugi operator popycha podajnik na piłę tarczową.
Rynna działa na łożyskach kulkowych, a jej szczególnie sprawne funkcjonowanie oraz ogranicznik w
kształcie fali zapewniają wygodną i bezpieczną pracę.
Po przecięciu polana są ładowane za pomocą przenośnika taśmowego.  Gdy jeden kawałek zostaje
odcięty pozostała część opada na bezpiecznik i cykl rozpoczyna się od nowa. Długość odciętych
kawałków jest regulowana poprzez ogranicznik.
Maszyna może być obsługiwana przez jedną bądź dwie osoby. Przy dwóch operatorach wydajność
wynosi do 8 m3/godz. 

Film prezentujący działanie pod linkiem

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

https://www.youtube.com/watch?v=LYj1aWR54jI

