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Żuraw Farma C7,0D oferuje duży zasięg i moc, został wyposażony w m.in. pojedyncze ramię
teleskopowe o długości 1,3 m.

 

 

Podzespoły  tego  żurawia  są  zaprojektowane  w  sposób  oferujący  użytkownikom  zadowalające
parametry, które opisujemy poniżej.

 

Siłownik zewnętrzny,  siłownik teleskopowy i  przewody hydrauliczne są dobrze chronione przed
uszkodzeniami zewnętrznymi oraz w górnej części układu ramion.

 

Wszystkie  żurawie  wykorzystują  nowy  układ  ramion  zawierający  łącznik  pomiędzy  ramieniem
podnoszącym a ramieniem zewnętrznym.

 

Dzięki swojej konstrukcji żurawie Farma oferują dobre właściwości w pracy na małej odległości,
płynne działanie i jednakową moc zewnętrznego ramienia w całym swoim zakresie roboczym.

 



Dane techniczne:

 

Udźwig netto 48 kNm
Moment obrotu 16 kNm
Kąt obotu 360 °
Zasięg 7 m
Długość wysięgnika teleskopowego 1.3 m
Zalecany przepływ 40 - 70 l/min
Ciśnienie robocze 190 bar
Waga w kg z chwytakiem 0,16 / Masa żurawia* 900/810
Waga w kg z chwytakiem 0,20 / Masa żurawia* 945/810
Waga w kg z chwytakiem 0,22 / Masa żurawia* 980/810
Siła udźwigu w kg przy pełnym rozłożeniu (bez chwytaka/rotatora) 720
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