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John Deree wprowadza na rynek harwestery w nowej, średniej klasie wielkości. Chodzi o maszynę
1170 E, która plasuje się pomiędzy dotychczasowymi modelami 1070D i 1270D.

Co jest w niej nowego, poza wielkością? Między innymi kabina, automatyka, ramy, żuraw, głowice, oś
napędowa i opony.

Kabina jest poziomowana: przechył boczny 0-17 stopni, przechył do przodu/tyłu 0-8 stopni.
Jest też  obrotowa. Może kręcić się niemal wkoło (kąt obrotu 160 stopni). Tych 20 stopni, jakie
zostają do pełnego obrotu, czyli 180 stopni, to niewiele. Wystarczy, że operator lekko przekręci
głowę.

Harwester ma żuraw równoległy CH6 o wysokim momencie podnoszenia i obrotu.
Jak zapewnia producent żuraw jest trwały i zwrotny, co ma znaczenie szczególnie w trzebieżach.
Maksymalny zasięg żurawia to 11,3 metra, kąt obrotu ? 220 stopni.

Głowice ścinkowe mogą być w tej  maszynie różne.  Producent zachwala H414 i  H412,  bo jego
zdaniem mają kompaktowe wymiary i dobry współczynnik mocy do ciężaru.

Opony o wymiarach 24,5? są robione specjalne do maszyn serii E Johna Deere?a. Nie ma ich w
maszynach innych marek.

?Jedenastka? ma silnik diesel JD Power Tech Plus o mocy 145 kW i pojemności 6,8 l.
Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach na minutę (935 Nm przy 1400 obr./min) pozwala na
niskie zużycie paliwa.



Wentylator  hydrauliczny  ma  funkcję  samooczyszczania:  automatycznie  przestawia  się  na  prace
odwrotną i wydmuchuje zanieczyszczenia z chłodnicy.

W opcji dostępny jest centralny system smarowania, co znacznie skraca zabiegi kontrolno-serwisowe.
 
Nowy system kontrolno-pomiarowy nazywa się TimbeMatic H-09. Zapewnia diagnostykę maszyny i
programowanie rozkroju drewna.

Maszyna waży 16 700 kg.
Jej prześwit to 635 mm, a zewnętrzny promień skrętu ? 6,06 metrów.
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Dane techniczne John Deere 1170E:

Silnik: John Deere 6068 HTJ, 145 kW●

Przekładnia:  hydrostatyczno-mechaniczna, dwustopniowa●

Osie: Bogi z hydromechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego z tyłu i przodu●

Żuraw: CH6, równoległy, moment podnoszenia brutto 157 kNm, maksymalny zasięg 11,3 metra●

Głowice: H752, H745, H754, H412, H414●

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.


