EMOC dla operatora
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Unia Europejska usystematyzuje wymagania stawiane operatorom?

Opracowanie i opublikowanie standardu oceny kwalifikacji dla operatoréw maszyn trwato
lata. Dokument ten podobnie jak Europejski Certyfikat Drwali zostat opracowany przez
EFESC, czyli Europejska Rade ds. Umiejetnosci Lesnych i Srodowiskowych. Po pozytywnym
zaliczeniu szkolenia operator otrzymuje European Machine Operators Certification (EMOC).
Ma on gwarantowac spetnienie wymogdw prawnych potrzebnych do pracy na stanowisku
operatora oraz poswiadcza minimalne umiejetnosci do pracy z wyspecjalizowanymi
maszynami w UE. Niedawno w Ministerstwie Klimatu i Srodowiska pojawit sie projekt, ktdry
zaktada, ze operatorzy maszyn lesnych w Polsce beda musieli posiada¢ specjalne
uprawnienia.

Jest on nadal w fazie dyskusji i nie wszed! jeszcze w zycie. Na razie zatem mozna uzyskac
uprawnienia jedynie na poziomie europejskim.

Egzamin i maszyna



Opublikowany w sierpniu 2022 roku podrecznik dla operatoréw maszyn lesnych zawiera
opisane standardy umiejetnosci i kryteria oceny oraz wytyczne dla 0s6b oceniajacych, w tym
arkusze oceniania dla zadan praktycznych. Wersja oryginalna podrecznika powstata w
jezyku angielskim. Dotychczas przettumaczono go na jezyki czeski, szwedzki, hiszpanski i
niemiecki. Agencje Narodowe EFESC to akredytowane firmy lub uczelnie uprawnione do
wydawania certyfikatéw EMOC oraz ECC (dla drwali).

EMOC nie jest kursem podstawowym, kandydat powinien posiadaé¢ juz wiedze o pracy
maszynami. Aby otrzymac certyfikat musi wykaza¢ sie wiedza oraz umiejetnosciami
praktycznymi. Na jego egzamin zostaje podstawiona maszyna, na ktéra chce zdoby¢
uprawnienia. Pojazd ma speinia¢ normy BHP oraz dyrektywy maszynowe. Maszyna powinna
posiadaé¢ (o ile sa wymagane) certyfikat dopuszczajacy ja do pracy - dla urzadzen
dzwigowych badanie UDT.

Kandydat ma mie¢ przygotowana powierzchnie do pracy oraz drewno do wykonania zadan.
W miejscu pracy powinna sie znajdowac sie apteczka oraz gasnica reczna lub systemy
automatycznego gaszenia w maszynach. Nalezy zadbac¢ o Srodki zapobiegajace
zanieczyszczeniu sSrodowiska w przypadku wycieku oleju. Maszyna musi by¢ obstugiwana
tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla operatora oraz sedziow.

Naruszenie zasad BHP, stwarzajace zagrozenie podczas procesu oceny, automatycznie
konczy egzamin z wynikiem negatywnym. Podczas egzaminu nalezy posiada¢ srodki ochrony
indywidualnej. W przypadku wysiadania z maszyny powinno sie ja zostawi¢ z zaciggnietym
hamulcem oraz wytgczonym silnikiem. Kandydat musi posiada¢ podczas egzaminu instrukcje
obstugi maszyny, zna¢ dobre praktyki dotyczace bezpiecznej pracy oraz wykazaé sie
znajomoscia kontroli, a takze konserwacji podzespotow maszyny lesnej, w tym réwniez
umiejetnosci tankowania i transportu paliw ptynnych.

Przed rozpoczeciem pracy kandydat powinien oceni¢ ryzyko oraz zagrozenia wystepujace na
dziatce roboczej. Nalezy zaplanowa¢ akcje ratownicza w przypadku zdarzen awaryjnych.
Podczas pracy wszelkie czynnosci nalezy wykonywac tak, aby przekonac¢ asesora, ze mozna
je powtarzaé¢ rutynowo w bezpieczny sposob. Po pozytywnym zakonczeniu egzaminu
zostanie wystawiony certyfikat doktadnie na taka maszyne na jakiej odbywat sie egzamin.
Moze to by¢ forwarder, harwester, skider linowy lub chwytakowy, a nawet kolejki linowe lub
inne specjalistyczne maszyny zwiazane z pozyskiwaniem drewna.

To jedynie fragment catego tekstu, opublikowanego w marcowym numerze GAZETY LESNE].

Zachecamy do prenumerowania najwiekszego czasopisma branzowego w kraju! W srodku
znajdziecie wiecej podobnych artykutéow o nowinach ze swiata lasu i pozyskania drewna, a


https://www.gazetalesna.pl/prenumerata

takze najsSwiezsze informacje o technice lesnej i doniesienia zza granicy!
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